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АктиON ЗУ 12-5000
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АктиON ЗУ 12-5000
-универсальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
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Автоматическое зарядное устройство АктиON ЗУ 12-5000, далее ЗУ, предназначено для заряда аккумуляторных батарей (АКБ) различного типа: 

автомобильных свинцово-кислотных;

герметизированных необслуживаемых свинцово-кислотных;

гелевых свинцово-кислотных;

никель-кадмиевых / никель-металлгидридных. 

В «основном» режиме ЗУ ориентировано на заряд свинцово-кислотных АКБ с номинальным значением напряжения 12В или 6В, емкостью - от 2Ач до 200Ач.

Для 12В-х свинцово-кислотных АКБ в ЗУ предусмотрены дополнительные режимы заряда: заряд с десульфатацией пластин АКБ; заряд при пониженных температурах окружающей среды;

В «специальном» (пользовательском) режиме ЗУ может быть использовано для заряда свинцово-кислотных АКБ с любым числом элементов от 1 до 6. В этом режиме пользователем задается напряжение окончания заряда от 2В до 16В.
Для свинцово-кислотных АКБ ЗУ обеспечивает полностью автоматический четырехстадийный режим заряда. Процесс заряда проходит следующие стадии:

1) начальный восстанавливающий заряд (для АКБ, находящихся в состоянии глубокого разряда);

2) основной заряд;

3) выравнивающий заряд;

4) поддерживающий заряд (режим хранения АКБ).

Такая система заряда является оптимальной для любых свинцово-кислотных аккумуляторов.

Для никель-кадмиевых и никель-металлгидридных АКБ возможен заряд сборок АКБ: последовательно включенных элементов от 1 от 10 штук, емкостью от 1Ач до 20Ач. Заряд таких АКБ производится форсированным методом с отслеживанием ∆U и автоматической остановкой процесса заряда.

Основные преимущества ЗУ АктиON ЗУ 12-5000:

- полностью автоматический режим заряда;

- оптимальный для любых свинцово-кислотных аккумуляторов четырехстадийный процесс заряда;

- заряд с десульфатацией реверсивным током;

- «зимний» режим заряда;

- восстановление АКБ из состояния глубокого разряда;

- цифровая индикация режимов работы устройства;

- цифровая индикация тока и напряжения заряда;

- стабилизированный ток заряда;

- прецизионная точность установки напряжения заряда;

- допускается пуск двигателя при подключенном к АКБ ЗУ;

- компактное исполнение и металлический корпус.

ЗАЩИТЫ:

- от неправильной полярности подключения АКБ;

- от короткого замыкания и перегрузки;

- от образования искры при подключении к АКБ;

- от перезаряда аккумуляторов.

Электрические характеристики ЗУ АктиON ЗУ 12-5000
	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	220

	Диапазон напряжения питающей сети, В
	150-260

	Частота напряжения сети, Гц
	50/60

	Номинальный ток заряда, А
	1 -5

	Точность поддержания тока заряда, %
	± 5

	Номинальное напряжение для свинцово-кислотных АКБ, В
	12/6

	Диапазон программируемых напряжений  заряда, В
	2-16

	Точность поддержания напряжения, В
	± 0,02

	Для NiCd/ Ni-MH Число элементов в батарее, шт.
	1 - 10

	Для NiCd/ Ni-MH Рекомендуемая емкость АКБ, Ач
	1 -20

	Потребляемая мощность, Вт 
	90

	Габариты (ширина, длина, высота), мм
	115х150 х 85

	Масса не более, кг
	0,5


Вид на переднюю панель






1 - Индикатор «Режим» - предназначен для индикации режима работы устройства и индикации напряжения и тока заряда;

2 - Индикатор «Заряд» - предназначен для индикации стадии процесса заряда;

3 - Кнопка «Выбор» - предназначена для выбора режимов работы ЗУ, переключения параметров индикации: режим/напряжение/ток, перехода к функции ПРОГ , перехода к заводским установкам;

4 - Индикатор «Ток заряда» - предназначен для индикации установленного значения номинального тока заряда;

5 - Кнопки «< »(меньше), «>» (больше) – кнопки для регулировки тока заряда, для изменения установленного напряжения окончания заряда в режиме Pb - -
Основные режимы работы ЗУ 12-5000.

	Обоз. режима
	Наименование режима. Описание

	Pb 12
	Основной режим работы ЗУ. В этом режиме производится заряд свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 12В.

	- t Cº
	Заряд  свинцово-кислотных  АКБ с номинальным напряжением 12В  при низких температурах

	SULF
	Режим заряда  свинцово-кислотных  АКБ с номинальным напряжением 12В  с десульфатацией реверсивным током


«Специальные» режимы работы ЗУ 12-5000

	Обозн. режима
	Наименование режима. Описание

	Pb 6
	Заряд свинцово-кислотных АКБ с номинальным напряжением 6В.

	Pb - -
	Заряд свинцово-кислотных АКБ с установленным пользователем напряжением окончания заряда, 

	ni cd
	Заряда никель-кадмиевых или никель-металлгидридных (Ni-Cd/ Ni-MH) АКБ.


АктиON ЗУ 12- 3000
-автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов


Автоматическое зарядное устройство АктиON ЗУ 12-3000 (ЗУ), предназначено для заряда автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ) любой емкости (оптимально подходит для АКБ емкостью 40-70 Ач).

ЗУ обеспечивает трехстадийный полностью автоматический режим заряда. Такая система заряда является оптимальной для любых свинцово-кислотных аккумуляторов.  ЗУ имеет микропроцессорное управление, которое контролирует процесс заряда и обеспечивает защиту устройства от ошибок пользователя. 

Основные преимущества:

- полностью автоматический режим заряда

- индикация режимов работы устройства

- индикация тока заряда

- усовершенствованный трехстадийный процесс заряда

- стабилизированный ток заряда

- стабилизированное напряжение окончания заряда;

- защита аккумуляторов от перезаряда

- защита от неправильной полярности подключения к АКБ;

- защита от образования искры при подключении к АКБ;

- защита от короткого замыкания на выходе устройства;

- защита устройства от перегрева.

Электрические характеристики АктиON ЗУ 12-3000

	Наименование параметра
	Значение

	Входное напряжение сети, В/Гц
	220/50

	Диапазон напряжения питающей сети, В
	190-250

	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В
	12

	Номинальный ток заряда, А
	3

	Максимальное напряжение АКБ при заряде, В
	14,5

	Напряжение АКБ после окончания заряда, В
	13,5

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	65

	Габариты (ширина, длина, высота), мм
	115х150х 85

	Масса не более, кг
	0,5


АктиON ЗУ 12- 10000
-автоматическое зарядное устройство для герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов


Автоматическое зарядное устройство АктиON ЗУ 12 -10000, предназначено для заряда герметизированных стационарных и автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), емкостью емкостью 70-400 Ач.

ЗУ обеспечивает двухстадийный режим заряда со стабилизацией тока и напряжения заряда. АктиON ЗУ 12 -10000 может быть использовано для стационарной работы с АКБ в буфере.

Основные преимущества:

- полностью автоматический режим заряда;

- индикация режимов работы устройства;

- стабилизированный ток заряда;

- стабилизированное напряжение окончания заряда;

- режим работы с постоянно подключенной АКБ (буферный режим);

- защита аккумуляторов от перезаряда;

- защита от неправильной полярности подключения к АКБ;

- защита от короткого замыкания на выходе устройства;

- защита устройства от перегрева.

Электрические характеристики АктиON ЗУ 12-10000

	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	220

	Диапазон напряжения питающей сети, В
	160-250

	Частота напряжения сети, Гц
	50

	Номинальное напряжение АКБ, В
	12

	Номинальный ток заряда, А
	10/20

	Напряжение АКБ для циклического режима заряда, В
	14,5

	Напряжение АКБ для буферного режима заряда, В
	13,5

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	300

	Габариты (ширина, длина, высота), мм
	155х230х 105

	Масса не более, кг
	3


АктиON ЗУ 12 -1000
-автоматическое зарядное устройство для герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов


Автоматическое зарядное устройство предназначено для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ). ЗУ обеспечивает стабилизацию тока и стабилизацию напряжения, такая система заряда является оптимальной для любых свинцово-кислатных аккумуляторов. Высокая стабильность тока заряда и малые пульсации тока заряда позволяют использовать данные ЗУ для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов.

Основные преимущества:

- стабилизированный ток заряда, во всем диапазоне входных напряжений;

- малые пульсации тока заряда;

- широкий диапазон напряжения питающей сети 110-250В;

- защита от короткого замыкания на выходе устройства;

- защита от неправильной полярности подключения к АКБ.

Электрические характеристики АктиON ЗУ 12 -1000

	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	220

	Диапазон напряжения питающей сети, В
	110-250

	Частота напряжения сети, Гц
	50

	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В
	12

	Номинальный ток заряда, А
	1

	Максимальное напряжение АКБ при заряде, В
	14,5

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	17

	Габариты (ширина, длина, высота), мм
	55х85 х 85

	Масса не более, кг
	0,3
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