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	Стабилизаторы напряжения Normic
	





	Выпускаемые в настоящее время стабилизаторы напряжения класса "Стандарт" являются усовершенствованной версией ранее производимых стабилизаторов "Millenium", и имеют торговое наименование "Normic".
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Основная область применения стабилизаторов Normic - питание оборудования и тех потребителей, где ступенчатое изменение напряжения на выходе прибора (7 вольт) является допустимым.

Стабилизаторы напряжения серии Normic представляют собой автоматический регулятор напряжения вольтодобавочного типа со ступенчатой регулировкой. Количество ступений регулирования - 16. Серийно производимые стабилизаторы этого типа имеют величину ступени регулирования 7 вольт. Таким образом, выходное напряжение стабилизатора будет отличаться от номинального (220 вольт) на величину немногим более половины ступени (т.е. 220 ± 3 вольта) при изменении входного напряжения от минимального до максимального значения рабочего диапазона. Такая точность не является прецизионной, но, как правило, ее достаточно для подавляющего большинства приборов и устройств как бытового, так и промышленного назначения.
 

Технические характеристики стабилизаторов Normic

Мощность
кВА
Шаг 15 В ±7,5 В
Шаг 12 В ±6 В
2,5
5,5
7,5
10
15
20
26
Токовая защита

А

10

25

32

50

63

80

100

Габариты

выс.

-

-

-

-

-

-

-

 

шир.

-

-

-

-

-

-

-

 

гл.

-

-

-

-

-

-

-

Вес

кг

-

-

-

-

-

-

-

Напряжение
стабилизации

Модельный ряд

15-0
15-2
15-5
U min

93

123

168

U max

228

258

303

U откл.

248

278

323

Напряжение
стабилизации

Модельный ряд

12-0
12-2
12-5
U min

130

154

178

U max

226

250

274

U откл.

250

274

298

· Время реакции на изменение входного напряжения — 20 мс 

· Цифровой вольтметр входного и выходного напряжения; 

· Цифровой измеритель мощности, потребляемой нагрузкой (кВА); 

· Защита от повышенного напряжения. 

· Защита от перегрева. 

· Защита от перегрузки. 

· Защита от короткого замыкания. 

· Защита от повышенного напряжения на выходе с апарата. 

· Задержка по времени на включение  5-7 сек. 

· Режим «Транзит»; 

· Коэффициент мощности 0,98; 

· Коэффициент полезного действия (120-220В): 0,55-0,98; 

· Степень пыле/влагозащищенности IP20; 

· Вентилятор принудительного охлаждения (кроме BREEZE-5,5 и BREEZE-7,5); 

· Подключение к сети - клеммное подключение; 

· Навесное крепление; 

· Собственное потребление электроэнергии — 10-20 Вт. 

· Стабилизатор устанавливается стационарно на вводе и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:
- температуре окружающей среды от 1 до 40°С;
- относительной влажности от 40 до 80%(при 25°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. 

 

Конструктивно стабилизаторы данного класса выполнены в металлических корпусах прямоугольной формы. На передней панели расположен цифровой светодиодный индикатор, отображающий значения основных параметров режима работы стабилизатора (входное и выходное напряжение, мощность нагрузки, аварийные режимы работы) и кнопка выбора отображаемого параметра.

На боковой панели расположены выключатель автоматический, совмещенный с расцепителем независимой защиты от перенапряжения, переключатель "Стабилизация-Транзит", контрольная розетка выходного напряжения, клеммы для стационарного подключения.
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	Стабилизаторы напряжения Shteel
	





	Стабилизаторы серии Shteel являются устройствами повышенной точности и предназначены для питания ответственных приборов и оборудования промышленного и бытового назначения с повышенными требованиями к качеству питающего напряжения. За счет сравнительно малой величины ступени регулирования эти изделия не вызывают сколь либо заметных изменений яркости питаемых осветительных приборов в процессе коррекции изменений входного напряжения.
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Стабилизаторы напряжения серии Shteel имеют микропроцессорное управление, светодиодную цифровую индикацию, развитое меню пользователя. 

Кроме возможности индикации основных режимов работы и текущих значений параметров состояния у пользователя есть возможность изменять основные параметры - выходное напряжение и значение порога защитного отключения по входному перенапряжению. 

 

Технические характеристики стабилизаторов Shteel

Мощность
кВА
7,5
10
15
20
25
Токовая защита

А

32

50

63

80

100

Габариты

высота

470

495

495

495

495

 

ширина

265

285

285

285

285

 

глубина

150

200

200

200

200

Вес

кг

23

30

35

40

42

Напряжение
стабилизации

Модельный ряд

7-0
7-3
7-7
7-11
U min

111

132

160

188

U max

224

245

273

301

U откл.

регулируется

Определить необходимую мощность стабилизатора
· Время реакции на изменение входного напряжения — 20 мс 

· Цифровой вольтметр входного и выходного напряжения; 

· Цифровой измеритель мощности, потребляемой нагрузкой (кВА); 

· Возможность регулировки выходного напряжения в пределах 210-230 Вольт; 

· Возможность регулировать уровень аварийного откл.. стабилизатора в пределах 220-300 В. 

· Защита от повышенного напряжения. 

· Защита от перегрева. 

· Защита от перегрузки. 

· Защита от короткого замыкания. 

· Защита от повышенного напряжения на выходе с апарата. 

· Задержка по времени на включение  5-7 сек. 

· Режим «Транзит»; 

· Коэффициент мощности 0,98; 

· Коэффициент полезного действия (120-220В): 0,55-0,98; 

· Степень пыле/влагозащищенности IP20; 

· Вентилятор принудительного охлаждения (кроме SHTEEL -7,5); 

· Подключение к сети - клеммное подключение; 

· Навесное крепление; 

· Собственное потребление электроэнергии — 10-20 Вт. 

· Стабилизатор устанавливается стационарно на вводе и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:
- температуре окружающей среды от 1 до 40°С;
- относительной влажности от 40 до 80%(при 25°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. 

 

Конструктивно стабилизаторы серии Shteel производятся в настенном и напольном исполнении. На передней панели расположены цифровой светодиодный индикатор и кнопки управления, на верхней/боковой панели - выключатель автоматический, совмещенный с расцепителем независимой защиты от перенапряжения, переключатель "Стабилизация-Транзит", розетка выходного напряжения и клеммы для стационарного подключения. 
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	Стабилизаторы напряжения Calmer
	





	Стабилизаторы серии Calmer являются приборами высокой точности (имеют 36 ступеней регулирования, шаг регулирования напряжения 2 или 3 вольта) и предназначены для питания ответственных приборов и оборудования промышленного и бытового назначения с высокими требованиями к качеству питающего напряжения. 
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За счет малой величины ступени регулирования эти изделия не вызывают сколь либо заметных изменений яркости питаемых осветительных приборов в процессе коррекции изменений входного напряжения, а быстродействие позволяет свести к минимуму влияние на выходное напряжение даже частых и резких изменений входного напряжения (например, имеющих место при производстве электросварочных работ на объектах, питающихся от этой же линии). Такие свойства позволяют удовлетворить пожелания самых требовательных заказчиков.

Стабилизаторы Calmer имеют микропроцессорное управление, светодиодную цифровую индикацию, развитое меню пользователя. 

Кроме возможности индикации основных режимов работы и текущих значений параметров состояния у пользователя есть возможность изменять основные параметры - выходное напряжение и значение порога защитного отключения по входному перенапряжению.

Технические характеристики стабилизаторов Calmer

36 ступеней регулирования. Шаг 3 В ±1,5 В
Мощность
кВА
7,5
10
15
20
25
Токовая защита

А

32

50

63

80

100

Габариты

выс.

470

495

495

495

495

 

шир.

265

285

285

285

285

 

гл.

150

200

200

200

200

Вес

кг

23

30

35

40

42

Напряжение
стабилизации

Модельный ряд

3-5
3-11
3-17
3-23
U min

130

148

166

184

U max

235

253

271

289

U откл.

регулируется

48 ступеней регулирования. Шаг 2 В ±1 В
Мощность
кВА
7,5
10
15
20
25
Токовая защита

А

32

50

63

80

100

Габариты

выс.

470

495

495

495

495

 

шир.

265

285

285

285

285

 

гл.

150

200

200

200

200

Вес

кг

23

30

35

40

42

Цена
грн
-

-

-

-

-

на имп. симмисторах

грн

-

-

-

-

-

Напряжение
стабилизации

Модельный ряд

2-5

2-11

2-17

2-23

U min

136

148

160

172

U max

230

242

254

266

U откл.

регулируется

· Время реакции на изменение входного напряжения — 20 мс 

· Цифровой вольтметр входного и выходного напряжения; 

· Цифровой измеритель мощности, потребляемой нагрузкой (кВА); 

· Возможность регулировки выходного напряжения в пределах 210-230 Вольт; 

· Возможность регулировать уровень аварийного откл.. стабилизатора в пределах 220-300 В. 

· Защита от повышенного напряжения. 

· Защита от перегрева. 

· Защита от перегрузки. 

· Защита от короткого замыкания. 

· Защита от повышенного напряжения на выходе с апарата. 

· Задержка по времени на включение  5-7 сек. 

· Режим «Транзит»; 

· Коэффициент мощности 0,98; 

· Коэффициент полезного действия (120-220В): 0,55-0,98; 

· Степень пыле/влагозащищенности IP20; 

· Вентилятор принудительного охлаждения (кроме CALMER -7,5); 

· Подключение к сети - клеммное подключение; 

· Навесное крепление; 

· Собственное потребление электроэнергии — 10-20 Вт. 

· Стабилизатор устанавливается стационарно на вводе и рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых отапливаемых помещениях при:
- температуре окружающей среды от 1 до 40°С;
- относительной влажности от 40 до 80%(при 25°С);
- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст. 

   Конструктивно стабилизаторы серии Calmer производятся в настенном и напольном исполнении. На передней панели расположены цифровой светодиодный индикатор и кнопки управления, на верхней/боковой панели - выключатель автоматический, совмещенный с расцепителем независимой защиты от перенапряжения, переключатель "Стабилизация-Транзит", розетка выходного напряжения и клеммы для стационарного подключения. 
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	Трехфазные стабилизаторы напряжения
	





	При необходимости стабилизировать трехфазное напряжение наиболее простым способом является подключение нагрузки через три однофазных стабилизатора соответствующей мощности и точности, включенных в конфигурацию "звезда". 

Однако существуют приборы и оборудование, не допускающие неполнофазный режим питания. В реальных условиях не исключены ситуации значительного перекоса фаз, который может вызвать защитное отключение одного из стабилизаторов, что приводит к отключению одной из фаз. Для защиты от подобных ситуаций применяется устройство контроля фазных напряжений - синхронизатор, которое полностью отключает нагрузку при пропадании одной из фаз.

Для упрощения монтажа производятся функционально законченные трехфазные стабилизаторы, выполненные в виде напольной стойки. Отдельные однофазные стабилизаторы в ней выполнены в виде выемных блоков, причем их параметры могут соответствовать однофазным любой серии. Отдельный выемной блок является коммутационным. Опционально в нем может быть смонтирован синхронизатор (устройство защиты от неполнофазного режима).
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Подключение трехфазного стабилизатора сводится к присоединению к нему входящего и исходящего трехфазных кабелей. 

 
Технические характеристики трехфазных стабилизаторов

Модель
 

3x5,5
3x7,5
3x10
3x15
3x20
3x25
3x33,5
Номинальная мощность

кВА

11

22,5

30

45

60

75

100

Габариты

выс.

1015

1065

900

 

шир.

600

600

790

 

гл.

250

350

500

Масса

кг

50

60

75

90

120

130

150

 

· Время реакции на изменение входного напряжения - 20мс; 

· Цифровой вольтметр входного и выходного напряжения; 

· Цифровой измеритель мощности, потребляемой нагрузкой (кВА); 

· Защита от повышенного напряжения; 

· Защита от перегрева; 

· Защита от перегрузки; 

· Защита от короткого замыкания; 

· Защита от повышенного напряжения на выходе с апарата; 

· Задержка по времени на включение 5-7 сек. 

· Режим Транзит; 

· Коэффициент мощности 0,98; 

· Степень пыле/влагозащищенности УХЛ42; 

· Вентилятор принудительного охлаждения; 

· Подключение к сети - клеммное подключение. 
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