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ИБП SinProтм серия S310/S350 (серия S350 стоечное исполнение) –системы коммутационного типа без стабилизации напряжения с внешними АКБ

Область применения: котлы отопления с электронным управлением, циркуляционные насосы, системы видеонаблюдения, системы резервного электропитания коттеджей.

ИБП SinProтм серия S310/S350 обеспечивает: 

· синусоидальную форму выходного напряжения при работе от АКБ 

· высокую экономичность при работе от АКБ (КПД более 85%) 

· стабильное выходное напряжение при работе от АКБ, независимо от степени
его разряда и мощности нагрузки 

· длительную работу от внешней АКБ большой емкости 

· оптимальный режим заряда АКБ в широком диапазоне входного напряжения 

· гальваническую развязку: сеть/АКБ, сеть/выход, АКБ/ выход 

· фиксированную «фазировку» выходного напряжения, независящую от «фазировки» входной линии 

· индикацию состояния ИБП и аккумуляторной батареи 

· защиту устройства от перегрузки и короткого замыкания 

· защиту устройства от перегрева 

· защиту АКБ от переразряда (автоматическое отключение) 

· защиту от аварийного входного напряжения 380Взащиту от скачков входного напряжения 
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Технические характеристики ИБП

	Наименование параметра
	SinPro 180-
S310
	SinPro 1000-S310 
	SinPro 2000-S350

	Номинальная мощность нагрузки, Вт
	170
	800
	1600

	Номинальное выходное напряжение
	220В, 50Гц
	220В, 50Гц
	220В, 50Гц

	Нестабильность выходного напряжения
при работе от АКБ, не более, %
	±3
	±3
	±3

	Форма выходного напряжения
	синус
	синус
	синус

	Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В
	менее 180
	менее 180
	менее 180

	Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В
	более 255
	более 255
	более 255

	Предельно допустимое входное напряжение, В
	380
	380
	380

	Номинальный ток заряда АКБ, А
	5
	5/10
	5/10

	Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
	(250+40) х 160
	(310+40) х 185
	410 х 485 х 140 

	Масса (без АКБ), кг
	3,5
	6,5
	8

	Аккумуляторная батарея
	внешняя
	внешняя
	внешняя

	Тип
	свинцово-кислотная необслуж.
	свинцово-кислотная необслуж.
	свинцово-кислотная необслуж.

	Количество последовательно соединённых 12В аккумуляторов в батарее
	1
	2
	4

	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В
	12
	24
	48

	Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч
	45-64
	45-120
	45-120


Аккумуляторные батареи.
Все ИБП марки SinPro расчитаны на работу со свинцово-кислотными батареями любого типа. Выбор типа батареи определяется конкретными требованиями по эксплуатации ИБП. Если ИБП устанавливается в жилом помещении, то необходимо применять герметичные стационарные свинцово-кислотные батареи. Наилучшие результаты по долговечности и безопасности достигаются при использовании совместно с ИБП герметичных необслуживаемых стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Рекомендуемые марки: YUASA, Leoch, SB, Ventura. Если ИБП устанавливается в специальном помещении, то возможна также эксплуатация ИБП SinPro с автомобильными свинцово-кислотными необслуживаемыми аккумуляторами.
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Серия S910 ON-Line – системы с двойным преобразованием энергии (со стабилизацией напряжения)
100% защита от всех неполадок электросети
ИБП марки SinProтм серии S-910 (ON-Line) наиболее полно соответствуют специфике котельного оборудования, поскольку обеспечивают на выходе синусоидальное беспрерывное напряжение стабильной частоты и амплитуды, длительное время автономной работы и фиксированную фазировку выходного напряжения.

ИБП марки SinProтм серии S910 обеспечивает:

· синусоидальную форму выходного напряжения; 

· стабильное выходное напряжение при работе от сети в широком диапазоне входного напряжения(155-280В), без перехода на аккумуляторную батарею (АКБ) 

· полную фильтрацию помех при работе от сети, включая помехи от сварочного оборудования; 

· отсутствие провалов выходного напряжения при переходе ИБП на работу от АКБ и обратно на сеть; 

· длительную работу от внешней АКБ большой емкости; 

· оптимальный режим заряда АКБ в широком диапазоне напряжения сети (155-280В); 

· гальваническую развязку: сеть/АКБ, сеть/выход, АКБ/ выход; 

· фиксированную «фазировку» выходного напряжения, независящую от «фазировки» входной линии; 

· индикацию состояния ИБП и аккумуляторной батареи; 

· защиту устройства от перегрузки и короткого замыкания; 

· защиту устройства от перегрева; 

· защиту АКБ от переразряда (автоматическое отключение) 

· защиту от аварийного входного напряжения 380В; 

· защиту от импульсных выбросов входного напряжения 

Устройство ИБП марки SinProтм серии S910 является источником бесперебойного питания непрерывного действия “ON-Line”, выходное напряжение и частота, которого не зависят от формы и частоты сетевого напряжения. По сути, он является электронным стабилизатором сетевого напряжения (при наличии сетевого напряжения) и преобразователем DC/AC из постоянного напряжения в переменное синусоидальное напряжение 220В в случае отсутствия сетевого напряжения. Переход из одного режима в другой осуществляется автоматически без временных задержек.

Функциональная схема.
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В данной системе энергия питающей электросети преобразуется зарядно –питающим устройством в постоянное напряжение, которым питается выходной преобразователь напряжения и заряжается аккумуляторная батарея. Поскольку Аккумуляторная батарея имеет очень низкое внутреннее сопротивление и сравнительно большую емкость напряжение на ней изменяется очень медленно, согласно зарядной характеристике батареи. Следовательно, какие бы не происходили изменения напряжения в питающей электросети они не приведут к какому – либо изменению напряжения на аккумуляторной батарее и не каким образом не повлияют на работу выходного преобразователя напряжения.

Технические характеристики ИБП

	Наименование параметра
	SinPro 200-
S910
	SinPro 400-S910 
	SinPro 600-S910

	Максимальная мощность нагрузки, Вт
	200
	400
	600

	Номинальная мощность нагрузки, Вт
	170
	340
	500

	Номинальное выходное напряжение
	220В, 50Гц
	220В, 50Гц
	220В, 50Гц

	Нестабильность выходного напряжения при работе от АКБ, не более, %
	±5
	±5
	±5

	Форма выходного напряжения
	синус
	синус
	синус

	Входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от АКБ, В
	менее 155
	менее 155
	менее 155

	Максимальное входное напряжение сети, при котором происходит переход ИБП на питание от внешней АКБ, В
	более 280
	более 280
	более 280

	Предельно допустимое входное напряжение, В
	380
	380
	380

	Номинальный ток заряда АКБ, А
	5/10
	5/10
	5/10

	Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм
	(310+40)165 х 190
	(310+40)165 х 190
	(330 х 40)170 x 190 

	Масса (без АКБ), кг
	7
	8
	10

	Аккумуляторная батарея
	внешняя
	внешняя
	внешняя

	Тип
	свинцово-кислотная необслуж.
	свинцово-кислотная необслуж.
	свинцово-кислотная необслуж.

	Количество последовательно соединённых 12В аккумуляторов в батарее
	1
	2
	3

	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В
	12
	24
	36

	Рекомендуемая емкость АКБ, А/ч
	45-120
	45-120
	45-120


Аккумуляторные батареи.
Все ИБП марки SinPro расчитаны на работу со свинцово-кислотными батареями любого типа. Выбор типа батареи определяется конкретными требованиями по эксплуатации ИБП. Если ИБП устанавливается в жилом помещении, то необходимо применять герметичные стационарные свинцово-кислотные батареи. Наилучшие результаты по долговечности и безопасности достигаются при использовании совместно с ИБП герметичных необслуживаемых стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Рекомендуемые марки: YUASA, Leoch, SB, Ventura. Если ИБП устанавливается в специальном помещении, то возможна также эксплуатация ИБП SinPro с автомобильными свинцово-кислотными необслуживаемыми аккумуляторами.

