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Описание.
[image: image2.jpg]AN A
S T T



Стабилизатор Volter - это автоматическое устройство, которое поддерживает напряжение на уровне 220 В (с допустимым по ГОСТу небольшим отклонением) при больших колебаниях в сети и защищает бытовую технику и электрооборудование от пониженного и повышенного напряжения, перенапряжения и короткого замыкания в сети.

Стабилизаторы Volter рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых  помещениях и устанавливается стационарно на весь дом (квартиру, офис, производственное оборудование). Подключается с помощью клеммника, в разрыв фазы на вводе, сразу после счетчика.

Схема стабилизатора Volter состоит из автотрансформатора, мощных силовых ключей (тиристоров) и контроллера напряжения.

На передней панели стабилизаторов Volter находится жидкокристаллический дисплей, который показывает уровень входного и[image: image3.jpg]Unx

Usbix.




 выходного напряжения. Контроллер измеряет напряжение и автоматически включает ту обмотку автотрансформатора, которая в данный момент выдает нормальное напряжение. При пониженном напряжении в сети стабилизаторы Volter  повышают напряжение, при повышенном – понижают. При аварийном увеличении напряжения на входе стабилизатор Volter «уходит в защиту», т.е. отключает нагрузку от сети. При этом на дисплее появится надпись "Uвх >..." . При нормализации напряжения стабилизаторы  включаются автоматически через 7 секунд.
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На верхней панели – переключатель «Стабилизация-Транзит». Он служит для выбора режима работы. Режим «Транзит» необходим временно при неисправности стабилизатора и отсутствии необходимости стабилизации напряжения. В режиме «Транзит» на выход подается нестабилизированное входное напряжение, но обеспечивается защита от перенапряжения с отключением автоматического выключателя. Переключение в «Транзит» и обратно выполняется при выключенном автоматическом выключателе.
Вместо жидкокристаллического дисплея может применяться светодиодная индикация входного напряжения и аварийного отключения по перенапряжению.

Стабилизаторы Volter ступенчатого типа. Это значит, что при работе стабилизатора с изменением входного напряжения выход[image: image5.jpg]


ное напряжение меняется ступенчато, что визуально немного заметно по лампам освещения, но никак не отражается на работе другой техники и не является неисправностью.
Стабилизаторы Volter  подбираются по трем основным параметрам – это  мощность, диапазон входного и точность выходного напряжения.
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Входное напряжение можно определить с помощью вольтметра, сделав несколько замеров в разное время суток.
Для правильного выбора модели стабилизатора  Volter  необходимо определить сумму мощностей всех электропотребителей, которые могут работать одновременно и разделить ее на минимально замеренное напряжение в сети. По высчитанной силе тока выбираем ближайший в модельном ряду больший по мощности стабилизатор. Необходимо также учитывать, что электродвигатели, компрессоры, насосы в момент запуска нуждаются в мощности, в 3-4 раза превышающей номинальную. И желательно иметь запас по мощности, примерно двадцать процентов.

Общие технические характеристики стабилизаторов Volter:
· Выходное напряжение  220 В (с небольшим отклонение по ГОСТу допустимым)  частотой 50 ± 2,5Гц; 

· Стабилизация выходного напряжения обеспечивается во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до максимальной; 

· Время реагирования на изменение входного напряжения -20 мс; 

· Задержка на включение - 4,5-7,5 секунд; 

· Быстродействующая защита от резкопеременных колебаний (скачков) напряжения; 

· Число ступеней автоматического регулирования - 7, 16, или 36; 

· Автоматическая самодиагностика при включении и работе; 

· Усиленная элементная база; 

· Защита от короткого замыкания и длительного перегруза на выходе - отключение нагрузки; 

· Защита от перенапряжения - отключение нагрузки (с последующим автоматическим включением; 

· Защита от перегрева автотрансформатора 75-98°С - отключение нагрузки; 

· Режим «Транзит» в аварийной ситуации; 

· Защита от повышенного напряжения в режиме «Транзит» 253-263 Вольт –отключение нагрузки; 

· Защита потребителей от перенапряжения по выходу в режиме «стабилизация» -отключение нагрузки ; 

· Защита от импульсных помех; 

· Максимальное входное напряжение - 450 В; 

· Микропроцессорное управление; 

· Измерение среднеквадратичного входного напряжения 

· Жидкокристаллический дисплей; 

· Коэффициент мощности 0,99; 

· Естественное воздушное охлаждение (без применения вентиляторов); 

· Подключение к сети - клеммное подключение; 

· Подключение нагрузки - одна розетка (2 кВт) и клеммное подключение; 

· Степень пылевлагозащиты IP20 

· Собственное потребление электроэнергии на холостом ходу 20 Вт; 

· Навесное крепление; 

· Не вносят искажений в форму входного напряжения. 

Схема подключения стабилизатора к однофазной сети.
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 Стабилизаторы напряжения Volter  устанавливаются стационарно на вводе и рассчитаны на непрерывный круглосуточный режим работы в закрытых  помещениях при:
· температуре окружающей среды от 1 до 40°С (от -40°С до 40°С)*;

· относительной влажности от 40 до 80% (99%)*(при 25±10°С);

· атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт.ст.

Стабилизаторы напряжения трехфазные мощностью от 12 до 200 кВт предназначены для автоматического поддержания на стабильном уровне фазного напряжения 220 (230)  В в трехфазной сети с линейным напряжением 380 (400) В переменного тока частотой 50 Гц.

Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТТ) построены на основе трех однофазных функционально законченных стабилизаторов СНПТО, соединенных по схеме «звезда» с обязательной входной нейтралью.
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Преимущества такой схемы подключения:
· допускается большой перекос фаз на входе (по фазам от 130 до 270 В), каждый блок работает независимо от остальных и контролирует свою фазу;

· не боится несимметричной нагрузки на выходе (по фазам  от холостого хода до максимальной нагрузки);

· удобство монтажа и транспортировки трех однофазных блоков (вес трехфазного стабилизатора составляет 100-400 кг);

· при выходе из строя одного блока не нужно разбирать всю схему, достаточно отправить на ремонт только его, а две другие фазы будут защищены и стабилизированы;

· можно собирать схему из однофазных стабилизаторов различной мощности по фазам в зависимости от нагрузки;

· при необходимости контроля пропадания фаз устанавливается отдельный блок.

Трехфазные стабилизаторы применяются для электоропитания промышленного, офисного, бытового оборудования, а так же для сельского хозяйства, торговли. В зависимости от того какую часть электросети объекта нужно запитать стабилизированным напряжением, рекомендуются как однофазные, так и трехфазные стабилизаторы или их комбинации. Не обязательно всегда выбирать один однофазный или трехфазный стабилизатор. В некоторых случаях можно использовать несколько, различных по мощности и по точности стабилизации однофазных или трехфазных стабилизаторов напряжения.
